FICHA TECNICA PRECINTO

DESCRIPCION
Cinta de polipropileno.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

HEYFAR

Color: Transparente / Marrdn

MESURA MIN. MAX

Espesor soporte(um): 28,0 26,6 29,4 UBIS E-05
Peso de la adhesion (g/m?): 17,0 15,0 19,0 UBIS E-05
Total Espesor (pm): 45,0 41,6 48,4 UBIS E-05
Alargamiento (%): 102 60 145 UBIS E-11
Resistencia a la traccion (N/cm): 42,5 30,0 55,0 UBIS E-11
Adhesion: 1,8 1,3 2,3 UBIS E-01
PRESENTACION

Rollo PP 66 mts x 50 mm 36 unidades/caja

Rollo PP 132 mts x 50 mm 36 unidades/caja

RECOMENDACIONES DE GESTION DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para
su destruccion o recuperacion, asi como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto
con el producto.

NOTA

La informacion ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos
hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.
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